
RD-RA2208　 AHD対応 H.265圧縮方式 8chデジタルレコーダー

PF-CH450RD-RA2208

株式会社　アルコム
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280mm

4M・5Mカメラ接続時……2560×1920、2560×1440、1280×1440
AHDカメラ接続時……1920×1080、1280×720、960×1080、640×360
アナログカメラ接続時……944×480、704×480、352×240
※接続しているカメラにより解像度が変わる場合がございます。

H.265デジタル圧縮方式

8CH（BNC）

HDMI×1、VGA×1、BNC×1

全画面、4分割、9分割

4入力（RCA）、2出力（RCA）

10段階（最低1～最高10）

2000GB

自動録画、手動録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画

USBフラッシュメモリー、ネットワーク

4入力 / 1出力

N.C/N.O. 選択可能
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あり

あり

Windows7、Windows8、Windows10

ライブ監視、再生、録画、システム設定

RD-RA2208(2000GB)

録画解像度

録画記録方式

映像入力

映像出力

分割表示

音声入力/出力

録画画質

内蔵HDD容量

録画モード

バックアップ方法

アラーム入力/出力

アラーム検出

モーション検知

ビデオロス検知

上書き機能

対応OS

リモート操作

iPhone／iPad／Androidモバイル監視

型番

前面パネル、赤外線リモコン、マウス通常操作

約280（幅）×203（奥行）×51（高さ）mm / 約1kg（HDD未装着時）

-5度～55度/湿度：90％

DC12V/3A

取扱説明書、電源アダプター、USBマウス、HDMIケーブル、リモコン、保証書

外形寸法 / 重量

動作環境温度/湿度

付属品

電源

Socatch対応アプリ


