
防犯カメラ・監視カメラ専門店　株式会社アルコム

functional description functional description －機能説明－

RD-RW2304

Wi-Fi接続対応4chネットワークレコーダー
Wi-Fiカメラ専用フルハイビジョンシステム

Wi-Fi接続対応4chネットワークレコーダー

・Wi-Fiでカメラと簡単に接続
・ＵＳＢをつなぐだけで簡単バックアップ
・自動上書き機能で半永久的に録画
・PCやスマートフォンでの遠隔監視に対応
・異常検知した際のメール通報機能搭載

Wi-Fi対応
レコーダー

専用のカメラとWi-Fiを経由して無線で接続することができる高性能ネットワークレコーダー。
高画質200万画素での録画に対応しており、拡大しても綺麗な映像を記録することが可能です。録画方法は3通りのモードの中か
ら用途に合わせて設定することができ、録画映像の再生やバックアップも日付や時間を指定して簡単に行えます。遠隔監視に対応
しており、専用アプリをダウンロードすることでパソコンやスマートフォンからでも映像を見ることができるため、気になった時に
すぐ確認を行えます。
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インターネットを経由して外出先からパソコンやスマートフォンで遠隔
監視をすることが可能です。
※アンドロイド携帯端末の場合、一部対応していない機種があります。

●常時録画……常に録画します。
●スケジュール録画……日付や曜日、時間を指定しての録画が可能で
す。夜間や開店時間のみなど、時間をしぼることができます。
●動体検知録画……動きを検知して録画を開始する方法です。検知範
囲を指定することが可能なため、確認作業を大幅に短縮することがで
きます。

スマホで閲覧可能！

※スマートフォンの映像は実際の監視映像です

※画像はイメージです

常時録画 スケジュール録画 動体検知録画

状況に適した録画ができる！様々な録画方法
様々な録画方法を選択可能で、状況に適した録画方法で、防犯・監視
に使用できます。



お問い合わせは
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製品仕様

USBインターフェース 背面パネル：USB2.0×2

製品寸法図

IPビデオ入力
ビデオ/オーディオ入力

ビデオ/オーディオ出力

デコーディング

ハードディスク

HDMI/VGA出力

音声出力

録画解像度
同時再生
容量

SATA
容量

ネットワークインターフェース
外部インターフェース

一般

消費量（HDDなし）

外形寸法

付属品

4ch
入力帯域幅 50Mbps

1チャンネル
解像度：1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz
1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz

1ch,RCA

5M/4M/3M/1080p/1.3M/720p
4ch
4-ch＠1080p

1SATAインターフェース
2TB

1のRJ45 100Mのイーサネットインターフェイス

約18W

電源

動作環境温度

DC12V

-10℃～＋55℃
動作環境湿度 10％～90％

205(横)×205(奥行)×45(高)mm
重量 約1kg（HDDなし）

取扱説明書 × 1
電源アダプター
USBマウス
HDMIケーブル

バックアップ機能搭載

本体に記録された録画データをバックアップすることが可能です。
対応メディア：USBメモリー

ご利用環境に応じて監視画面の表示を切り替えることができます。
全画面表示、4分割表示、自動切り換え表示に対応しています。

画面分割表示機能・自動切り換え機能

録画機にはマウスとリモコンが標準付属していますので、簡単に操作
や設定が可能です。

付属のマウス・リモコンで簡単操作

1回あたり30分程度の
録画データのバックアップを推奨します

◆全画面表示

◆自動切り換え表示

◆4分割表示

幅
約315mm

奥行
約248mm

高さ
約47.5mm


